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СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  04  октября  2012 года № 122
О внесении   изменений  в      Правила   

благоустройства,                 озеленения, 

обеспечения      чистоты     и    порядка 

на      территории        муниципального 

образования город Гагарин Смоленской 

области


С целью приведения 
Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты  и порядка на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от  29.09. 2011 года  № 87, в соответствие  с   Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом  Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 613,   Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,  принимая во внимание  результаты антикоррупционной экспертизы проекта изменений в «Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и  порядка на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области», проведенной Гагаринской межрайонной прокуратурой 22.06.2012 г.,  а также результаты  публичных слушаний по проекту от 28.06.2012 года,  Совет депутатов города Гагарин Смоленской области
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и  порядка на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от  29.09. 2011 года  № 87: 

1.1 . абзац второй пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 
« своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов), заборов и других ограждений (установка заборов разрешается высотой до 2 метров);
1.2 . пункт 3.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

    «Архитектурное и цветовое решение фасадов зданий,  заборов, малых архитектурных форм и  устройств, предназначенных для уличного освещения города, подлежат  обязательному согласованию  с Администрацией   в порядке,  утверждаемом  постановлением  Администрации.»;

1.3. предложение третье пункта 4.6. изложить в следующей редакции:

«Запрещается разведение костров, сжигание мусора, листьев и отходов на территориях общего пользования.»;
1.4.  предложение второе пункта 4.7. исключить;

1.5.    пункт 4.7. дополнить предложениями следующего содержания: «Основными требованиями при выборе устанавливаемых  урн   должны являться: экологичность, безопасность, удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.»

1.6. подпункт 4.10.2. изложить в следующей редакции: 

«4.10.2.Установка контейнеров производится в соответствии с действующими  нормативными требованиями с учетом положений настоящих Правил.»;  

1.7. подпункт 4.10.4. дополнить абзацами  вторым  и третьим следующего содержания:

 «При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м).   Проектировать размещение площадок  следует вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки необходимо располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).
Размер площадки на один контейнер следует принимать - 2-3 кв.м. Между контейнером и краем площадки размер прохода  устанавливается не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м.»;

подпункт 4.10.12. дополнить абзацами  вторым и третьим следующего содержания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 

       В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивация территорий свалок производятся за счет лиц, ответственных за уборку данной территорий в соответствии с настоящими Правилами.»;

1.8.  пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.9. Режим и способ уборки территорий с твердым покрытием лечебно-профилактических учреждений зависят от их специфики и определяются  администрациями указанных учреждений в соответствии с действующим нормативными требованиями.»;
1.9.  Наименование раздела 6  «СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» изложить в следующей редакции: 
«6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»;
1.10.  пункт 6.1. дополнить подпунктами 6.1.5.-6.1.11. следующего содержания:
«6.1.5. Размещение некапитальных нестационарных сооружений, (сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений), таких как: объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера на территориях города  не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды города и благоустройство территории и застройки 

6.1.6. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды города и условиям долговременной эксплуатации.   При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов необходимо применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

6.1.7.  Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола 
дерева.

6.1.8. Размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и местного значения) разрешается в местах, где фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш/час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

6.1.9. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания требуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

6.1.10. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок следует руководствоваться действующими ГОСТ и СНиП.
      6.1.11. Размещение общественных туалетов на расстоянии менее 20 м  от жилых зданий, детских учреждений, школ и площадок для игр детей и отдыха населения не допускается.  

Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.»; 
1.11.    предложение второе подпункта 6.2.6. исключить;

1.12.  подпункт  6.3.5.    изложить в следующей редакции:
«6.3.5. В случаях, предусмотренных законодательством,  архитектурное и цветовое решение малых архитектурных форм согласовывается с СОГУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

1.13. пункт 6.3. дополнить подпунктами 6.3.8.-6.3.13. следующего содержания:

«6.3.8. При проектировании и выборе малых архитектурных форм необходимо пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, городских многофункциональных зон малые архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок. 

 6.3.9. Фонтаны, питьевые фонтанчики,     декоративные водоемы  следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

6.3.10.Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема следует делать гладким, удобным для очистки. Разрешается использование приемов цветового и светового оформления.

6.3.11.На территории общественных пространств, рекреаций и дворов города должны размещаться различные виды скамей отдыха, а на площадках для настольных игр, летних кафе и др.-  различные виды скамей и столов.

6.3.12.Установка скамей производится на твердые виды покрытия или фундамент, за исключением зон отдыха, лесопарков, детских площадок города,  где разрешается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части следует выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения необходимо принимать в пределах 420-480 мм. 

6.3.13. Количество размещаемых скамей и столов  устанавливается  в зависимости от функционального назначения территории  и количества посетителей на этой территории.»;

1.14. предложение   первое пункта 6.5.4. изложить в следующей редакции:
«Установка  собственниками (владельцами, пользователями) земельных участков и зданий, строений, сооружений произведений монументально-декоративного искусства,  рассчитанных или доступных для общественного обозрения, осуществляется  после обязательного  согласования с Градостроительным Советом   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  в порядке, утверждаемом постановлением Администрации.»; 

1.15. подпункт 6.7.3. изложить в следующей редакции:

«6.7.3. На территории города  следует предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать согласно СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.»;

1.16.   подпункт  6.7.10. признать утратившим силу;

1.17.  подпункт 6.8.2. пункта 6.8. дополнить предложениями следующего содержания: «Основными типами насаждений и озеленения  являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объёмно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой города.»;

1.18. абзац девятый подпункта 6.8.4. признать утратившим силу;

1.19. подпункт 6.8.7. изложить в следующей редакции:

«6.8.7. Все виды обрезки деревьев производятся исключительно  в случаях и порядке, предусмотренных Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утв. приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. № 153,  с учетом положений настоящих Правил.»;  

1.20.   абзац  третий подпункта 6.8.9.  изложить в следующей редакции:

«- при проведении реконструкции неорганизованных посадок или посадок, выполненных с нарушением действующих строительных норм и правил, по совместному заключению  Администрации, органов охраны природы  и санитарно-эпидемиологического надзора;»;

1.21. подпункт 6.8.10. изложить в следующей редакции:

«6.8.10. Производство работ по вырубке или переносу деревьев, кустарников  и иных зеленых насаждений  производится по согласованию с Администрацией, осуществляемому в порядке, утверждаемом постановлением Администрации.»; 
1.22. пункт 6.8. дополнить подпунктами 6.8.12.-6.8.20.   следующего содержания:
«6.8.12. На территории города  должно использоваться   стационарное  озеленение- посадка растений в грунт и мобильное озеленение - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Указанные виды озеленения используются для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

6.8.13. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (Приложения №№ 3-8 к настоящим Правилам (Приложение № 2 к настоящим Правилам.), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (Приложение № 1 к настоящим Правилам.). Необходимо соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях города ().

6.8.14.Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории города следует вести с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий города   необходимо:

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

6.8.15.На территории города следует периодически проводить исследования состава почвы и предусматривать ее рекультивацию в случае превышения допустимых параметров загрязнения. При проектировании озеленения на территориях с почвенным покровом, нарушенным антропогенной деятельностью, следует учитывать Приложение № 9 к Правилам, предусматривающее виды мероприятий по озеленению для территорий различной рекреационной нагрузки
6.8.16.При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации следует предусматривать устройство газонов в соответствии с Приложением № 9 к настоящим Правилам,  цветочное оформление (Приложение N 3 к настоящим Правилам). Обязательное цветочное оформление следует вводить только при условии комплексной оценки территории конкретного объекта с учетом его местоположения, рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озеленения и цветочного оформления. На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций для целей озеленения следует использовать отмостки зданий, поверхности фасадов и крыш, мобильное озеленение.

6.8.17. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не разрешается размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

6.8.18.При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории города следует формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов необходимо выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории города фактор.

6.8.19.Шумозащитные насаждения следует проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м. Ожидаемый уровень снижения шума указан в Приложении №6 к настоящим Правилам.

6.8.20.В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон).»;

1.23. подпункт 6.9.6. признать утратившим силу;

1.24. пункт 6.10 дополнить подпунктами 6.10.3.-6.10.7.  следующего содержания:

«6.10.3. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60%о следует предусматривать устройство лестниц. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

6.10.4. Пандус должен выполняться из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема необходимо принимать по Приложению N 10 к настоящим Правилам.  

6.10.5. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м, не реже, чем через каждые 9 м следует предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5x1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска необходимо проектировать дренажные устройства.  

6.10.6. По обеим сторонам лестницы или пандуса должны предусматриваться поручни на высоте 800-920 мм. Длину поручней необходимо устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее, чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней.  

   6.10.7. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями необходимо выполнять укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.»;
1.25. предложение второе подпункта 6.11.6. признать утратившим силу;

1.26. подпункт 6.12.24. признать утратившим силу;
1.27. часть 6 дополнить пунктами  6.14., 6.15., 6.16., 6.17., 6.18  следующего содержания:    

«6.14. Оформление и оборудование зданий и сооружений.

 6.14.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений   включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

 6.14.2.Колористическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий города.

6.14.3. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией.  

6.14.4. Ширину отмостки для зданий и сооружений необходимо принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

6.14.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы необходимо:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками);

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

6.14.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

6.14.7. При входных группах необходимо предусматривать площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях города.

6.14.8.  В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) следует выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

6.14.9. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши необходимо предусматривать установку специальных защитных приспособлений.»;
6.15. Площадки

6.15.1. На территории города  необходимо  проектирование следующих видов площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. 

6.15.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки   организуются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.  

6.15.3.Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного и младшего школьного возраста следует  принимать не менее 12 м, среднего школьного возраста- не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста нужно размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки необходимо размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

6.15.4. Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста  на территориях жилого назначения следует проектировать из расчета  0,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок необходимо проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

6.15.5. Площадки детей преддошкольного возраста должны иметь незначительные размеры (50-75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки необходимо устанавливать не менее 80 кв.м.

6.15.6. Оптимальный размер игровых площадок необходимо устанавливать для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. Разрешается объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

6.15.7. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок разрешается принимать в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях города или в составе застройки согласно подпункту  6.17.5. пункта 6.17. настоящих Правил. 

6.15.8. Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств следует принимать согласно  действующим СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м.

6.15.9. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

6.15.10.  Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

6.15.11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) необходимо предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек следует оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

6.15.12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

6.15.13. Детские площадки следует озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.   На площадках дошкольного возраста   недопустимо применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не разрешается  применение растений с ядовитыми плодами.

6.15.14. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности, представленных в Приложении №  11 к  настоящим Правилам.  

6.15.15. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
6.16. Общественные пространства

6.16.1.  Общественные пространства на территориях жилого назначения должны включать в себя систему пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов  и озелененных территорий общего пользования.

6.16.2.  Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов следует оборудовать площадками при входах.  

6.16.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

6.16.4. Разрешается также предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.

6.16.5.Разрешено размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений при условии соблюдения минимальных расстояний, предусмотренными настоящими Правилами.
6.17. Участки жилой застройки

6.17.1.  Проектирование благоустройства участков жилой застройки   производится с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки.

6.17.2.  На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) следует  предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка  должно осуществляться размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

6.17.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

6.17.4.  Озеленение жилого участка следует формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

6.17.5.  На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв.м/га) необходимо применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:

- перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки.

- использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) - при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта.

6.17.6.  На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), а также выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

6.18. Участки детских садов и школ

6.18.1. На территории участков детских садов и школ должны находиться: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом, озелененные и другие территории и сооружения.

6.18.2.Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

6.18.3.В качестве твердых видов покрытий разрешается применение цементобетона и плиточного мощения.

6.18.4. При озеленении территории детских садов и школ  не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

6.18.5. При проектировании инженерных коммуникаций квартала   не допускается их трассировка через территорию детского сада и школы. Собственные инженерные сети детского сада и школы необходимо проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками. 

6.18.6. Не допускается устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка следует ограждать или выделять предупреждающими об опасности знаками.»;

1.28. подпункты 7.1.3. и 7.1.4. изложить в следующей редакции:
  «7.1.3. Изменять архитектурный облик  зданий и сооружений, их конструктивных элементов без согласования с Администрацией,  осуществляемого в утверждаемом  постановлением Администрации порядке.

        7.1.4. Устанавливать ограждения строительных площадок с выносом забора за красную линию улицы, с занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог без предварительного уведомления   Администрации, а в случаях, предусмотренных законодательством-  без получения соответствующего  разрешения ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский».
2. Дополнить Правила приложениями № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11  согласно приложениям № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11     к настоящему решению соответственно.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию по социальным вопросам  Совета депутатов города Гагарин Смоленской области (председатель - Кострова Т. А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования.

Глава муниципального образования

город Гагарин Смоленской области                                   Г. М. Деев
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